
UV yclone 9000

Die filterlose Revolution Die filterlose Revolution 
für RLT-Anlagen für RLT-Anlagen 



Lüftungsanlagen sind all- 
gegenwärtig – doch wenig  
innovativ. So hat der HVAC*-Markt 
seit Erfindung der Klimaanlage 1902 
durch Willis Haviland Carrier keine  
wirkliche Revolution erlebt. Zeit, eineZeit, eine  
neue Ära einzuleiten.neue Ära einzuleiten.

Warum ist State of the  
Art nicht genug?
Seit Jahrzehnten folgt der 
Aufbau einer raumlufttech-
nischen Anlage (RLT) dem 
gleichen Prinzip: Die Grund-
elemente werden in einer „Air 
Handling Unit“ (AHU) kombi-
niert – eine Box mit Ventilator, 
mehreren mechanischen 
Filtern und Abschnitten zum 
Heizen, Kühlen, Wärmeaus-
tausch und mitunter einem 
Befeuchtungsabschnitt. 

Das Problem:  
In der Praxis erweisen sich 
die Filterabschnitte als Eng-

pass, sie erfordern die meis-
te Wartung und behindern 
aufgrund ihrer Größe und 
technischen Anforderungen 
wie minimalem Druckabfall 
und leckagefreier Montage 
bis dato jede innovative 
Weiterentwicklung. Das 
ist vergleichbar mit Staub-
saugerkonzepten. Erst als 
hocheffiziente und kompakte 
Gebläse verfügbar wurden, 
gelang es einigen Herstel-
lern, die einschränkenden 
mechanischen Filter durch 
die sogenannte Zyklonfiltra-
tion zu ersetzen. Ein Schritt, 
der für AHUs ungleich kom-

plexer ist, da nicht nur Staub, 
sondern (lebende) Mikro-
organismen sicher „gefiltert“ 
werden müssen. 

Hier setzt unsere Innovation 
an – der UVCyclone 9000
Eine patentierte Weltneuheit, 
die die Partikelabscheidung 
und die bewährte UVPE-Luft-
entkeimung von VIROBUSTER® 
in einem kompakten Gerät 
vereint. Erstmals lässt sich 
eine AHU etablieren, die auf 
dem Zyklonprinzip basiert 
und ohne mechanische Filter 
auskommt.

	� RLT-Anlagen werden 
energieeffizienter und 
technisch kompakter

	� Filter müssen nicht 
mehr gewechselt und 
entsorgt werden

	�� Mikroorganismen 
werden bis zu 99,99 % 
eliminiert – bedarfsge-
recht

	� Module sind 600-fach 
stärker als herkömm-
liche UV-C-Systeme

Der Luftentkeimungsspezialist. 
Seit 2002. Made in Germany.

 

CYCLONE MODUL STERITUBE UVPE XL

Elektr. Leistung 3,75 kW 2 kW

UV-C Leistung pro Modul – 800 W

Effizienz

PM 2.5/10  
3.000 m3/h: > 99 %
6.000 m3/h: > 95 %
9.000 m3/h: > 89 % 

j/m² (KBE/PBE)  
3.000 m3/h: 840 (> 99 %)
6.000 m3/h: 419 (> 99 %)
9.000 m3/h: 279 (99 %) 

Nennvolumenstrom 3.000 - 9.000 m3/h 3.000 - 9.000 m3/h

Druckverlust (Pa)
3.000 m3/h: 78
6.000 m3/h: 125
9.000 m3/h: 298

3.000 m3/h: 15
6.000 m3/h: 35
9.000 m3/h: 55

Abmessungen L x B x T (mm) 2.615 x 800 x 1.125 1.500 x 516 x 576,50

Gewicht (kg) 178 55
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